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Diese anwenderfreundlichen und lichtstarken
Modulketten sind durch ihre �ache Bauart von nur
4,2mm besonders für �ache und �ligrane Projekte 
geeignet.

Alle Lieferungen erfolgen gemäß unseren Verkaufsbedingungen 07/03, technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
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LED-Konverter
5V / 12V

Anschlussschema LED-Modulkette Mini 2835
(mittige 5V / 12V-Einspeisung)

max. 50 Modulemax. 50 Module

€/St
Lumen

(lm)
Strom
(mA)

Watt
(W)Artikel

100
Kette

6508101 LED-Modul Minimodul 2835 rot

6508401 LED-Modul Minimodul 2835 blau

6508601 LED-Modul Minimodul 2835 weiß

IP
65 120°

SMD

2835 Garantie
Jahre
5-20°C

50°C

~28mm

. . .

40 0,206-7

40 0,20

8,3 0,1016

Höhe: 4,2mm

9mm

6m
m

30-80

5V

5V

12V

6508301 LED-Modul Minimodul 2835 grün 40 0,2015-185V

6508501 LED-Modul Minimodul 2835 warmweiß 8,2 0,1012V 16

4-5

~6000K
~3000K

RoHS

Spannung
(V)

LED-Modulkette Minimodul 2835

REACH

Die LED-Module sind ausschließlich zur Verwendung in Lichtwerbeanlagen und Lichtwerbegeräten zulässig.

G  R  O  U  PNeon-Transformatoren
Zubehör für Neon-Glasbläsereien

LED-Konverter 

Zubehör für Lichtwerbung

LED-Modulketten
LED-Platinenketten
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LED-Zubehör·

Zubehör für LED- und NEON-Technik
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